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Valena™: profesionalni zazemi
s vynikajicimi vysledky

Proc vyhledavaji elektrikari pravé Valenu™?

Rychlé a bezpeéné pripojeni kabell
pomoci bezSroubovych svorek

Ochrana IP 20

i bez klapky MozZnost prichyceni
aramecku mechanismu
bocnimi

pFichytkami

Jednoduché

zarovnani

pfi instalaci vice

pristrojt

Pevné uloZeni téla mechanismu Signalizacni nebo orientacni

v montazni desce funkce podsviceni z predni strany




Abychom mobhli zaruéit instalaci, kterou muzete provést
komfortné a Usporné, spoléha se Valena™

na technologii Legrand, ktera prokazala svou efektivitu.
Spolehlivost mechanism a jejich prislusenstvi
umoznuji rychlou a jednoduchou instalaci bez pouziti
nastrojd. Valena™ Vam pomuze ziskat ¢as.

Pevna kovova Jednoduché pripojeni kabell
montazni deska do bezsroubovych svorek

Bezpecné ulozeni Elektrické schéma

¢nich pri tisténo na pristroji
bocnich prichytek P o 2 Hloubka mechanismu

21 mm pro zapusténou
montaz

Rychlost a bezpecnost instalace
mechanismu je zretelnou vyhodou
rady Valena™.

Diky Valené™ muzete zrychlit tempo
pFi instalaci.

Jednoduché nastaveni Svorky pro pripojeni
pFi zapusténé montazi vodicu na stejné strané

Seznam pfistrojd, na které se vztahuje prodlouzena
zaruka 7 let, naleznete na www.legrand.cz




Lllegrand

Valena™

spinace

_”—J :
774301 + 7743 51 774410 + 7744 51 770101 + 7701 51 774104 + 7743 51 774214 + 7744 51

Mechanismy s kovovou montézni deskou.
Montéz do pfistrojovych krabic pomoci Sroubd nebo prichytek.
Dodavangé bez ramecku.

Ba.  [NGHEI Spinace 10 AX - 250 V. Ba.  [NGEIEIN Spinace 10 AX - 250 V- (pokradovani)

10 Spinac €. 1 1 Dvojpdlovy spinac €. 2
10 Stfidavy pfepinac ¢. 6
10 KFizovy prepinac €. 7 | Dvojpdlovy spmac &0
. Spina &. 1 podsvetleny podsvétleny @ s jednim indikéatorem
1 Stidavy prepinac ¢. 6 podsvetleny
1 Stridavy preplnac ¢.6 podsvetleny Spinaée 16 AX - 250 V
1 KFizovy prepinaé &. 7 podsvétieny )
10 Sériovy spinac ¢. 5 1 Sttidavy prepina¢ &. 6
10 Dvoijity stfidavy prepina¢ ¢. 6+6
1 Stridavy prepinac ¢. 6
podsvétleny (1
Sériovy spina¢ ¢. 5 podsvétleny!!)
Sériovy spinac €. 5 podsvetleny 1 Dvojpdlovy spinad &. 2
Dvojity strldavy prepinac €. 6 + 6
podsvétieny © 1 Dvojpdlovy spinaé &. 2
podsvétleny @)
1 SériovP'/ spina¢ ¢. 5, 1 podsvetiena
Klapka @)
. 1 Stfidavy prepinac ¢. 6
10 Dvojpdlovy spinac €. 2
1 Stridavy prepinac ¢. 6
podsvétleny (1)
1 Dvojpdlovy spina¢ &. 2 podsvétieny @
1 Dvojpdlovy spinac €. 2
1 Dvojpolovy spinac €. 2
10 Spinac ¢. 1 podsvétleny @
10 Stridavy prepinac ¢. 6
10 Kfizovy prepinac €. 7
Trojpdlovy spinaé 10 A-400V ~
Spinac ¢. 1podsveﬂeny
Stfidavy prepina¢ &. 6 podsvétieny@
s jednim indikatorem 1 Trojpdlovy spinac €. 3
Stidavy prepinac ¢. 6 podsvetleny
KFizovy prepinac &. 7 podsvétieny )
10 Sériovy spinac ¢. 5 1 Trojpdlovy spinac €. 3
10 Dvoijity stfidavy prepina¢ ¢. 6+6

Sériov (\Z/splnac ¢. 5, 1 podsvétlena
Klapka(@)

Sériovy spinac €. 5 podsvetleny
Sériovy spinac ¢. 5 podsvetleny
Dvojity stndavy prepinac ¢. 6+6
podsvetleny ¢

(1) Dodévano se zelenou doutnavkou 0,5 mA-230 V obj.¢. 775897
— orientacnl funkce.

(2) Dodavano se zelenou doutnavkou 1 mA-230 V obj.¢. 775895
= signalizacnf funkce se svorkou N,

(3) Dodavano se zelenou doutnavkou 1 mA-230 V obj.¢. 775890
— orientaéni funkce.



L1legrand

Valena™

tlacitka, ovladace zaluzii

774312 + 7743 51 774313 + 7743 51 774419+ 774451 | 774217 + 7744 51 774304 + 7743 61

®)

Mechanismy s kovovou montazni deskou.
Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubd nebo prichytek.
Dodavané bez ramecku.

Ba.  [OHEI Tlacitka Ba.  [NGHE Tlacitka (pokracovani)
Tlacéitka 10 A — 250 V~ Tladitka 10 A - 12V~
10 Tlagitko — spinaci kontakt 1 Tlacitko podsvétlené — spinaci
kontakt (piktogram zvonku)@
1 Tlacitko — spinaci kontakt 10 Tlagitko s drzakem $titk(
(piktogram svétla) — spinaci kontakt podsvétlené®
1 Tlacitko — spinaci kontakt
(piktogram zvonku) 1 Tlagitko podsvétlené — spinaci
kontakt (piktogram zvonku)@
10 Tlacitko podsvétlené — spl’naci
kontakt (piktogram svétla)’) 1 Tlagitko s drzakem $titkd —
spinaci kontakt podsvétlené®
1 Tlagitko podsvétlené — sp(l’1r)1aci
kontakt (piktogram zvonku) Ovladage zaluzii 10 A - 250 V.
1 Tahové tlagitko — spinaci kontakt
1 Spina¢ ovladani zaluzii
1 Dvoijité tlacitko — pfepinaci kontakt s mechanickym blokovanim
1 Tlacitko ovladani zaluzif
s elektrickym blokovanim
10 Tlacitko — spinaci kontakt
1 Tlagitko — spinaci kontakt 1 Spina¢ ovladani zaluzif
(piktogram svétla) s mechanickym blokovanim
1 Tlagitko - spinaci kontakt 1 Tlagitko ovladani zaluzii
(piktogram zvonku) s elektrickym blokovanim
10 Tlagitko podsvétlené — sg:’nacf

kontakt (piktogram svétla)

Tlagitko podsvétlené — spinaci
kontakt (piktogram zvonku) ()

Tahové tlacitko — spinaci kontakt
Dvojité tlacitko — pfepinaci kontakt

Lanko pro tahové spinace,
délka 1,5 m

(1) Dodévano se zelenou doutnavkou 1 mA-230 V obj.¢. 775890
— orientacnl funkce.

(2) Dodévano se zelenou doutnavkou 15 mA 8-12 V obj.¢. 775899
— orienta¢ni funkce.



Lllegrand

Valena™

stmivace, automatické spinace, kartové spinace

770061 + 7744 51 7700 62 + 7744 51 770089 + 7744 51 774134 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montazni deskou.
Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubd nebo prichytek.
Dodavané bez ramecku.

Ba.  [GEE Stmivace 230 V- - 50 Hz Ba.  [NGHEIN Automatické spinace s detektorem
Otoc¢né stmivace pohybu
Stmivace 40 — 400 W: zapnout / vypnout
otocenim.
Stmivace 100 — 1000 W: zapnout / vypnout 1 Pro klasické a halogenové

v zarovky 230 V., 60 - 300 W

Uhel detekce: 130°.

Detekéni dosah: 12 m, wska 1,2 m.
Doba sepnuti: 6 s — 6 min.
Max. 5 ks paralelng.
Spinaci prvek tyristor — dvouvodicove zapojent.
Max. Uroveri osv. pro detekci: 3 — 1 000 Ix.

@ Univerzalni zatéz, max. 1 000 W

Otoc¢ny stmivac 40 — 400 W

pro klasické a halogenové

zérovky 230V

Vykonovy stmiva¢ 100 — 1 000 W
pro klasické a halogenové

zérovky 230 V ~. a nizkonapétové
halogenové Zérovky s feromagnetickym
transformatorem. Moznost spinani z vice mist
pomoci nepodsvéetienych spinacti ¢. 6 ac. 7.

dle zatéze s tlacitky AUTO/ON/OFF
Uhel detekce: 180°.
Detekénl dosah: 3—10 m, wska 1,2 m.
Doba sepnut: 1 s — 16 min.
Moznost paralelniho spojovani: neomezené.
Spinacl prvek relé — tfivodicoveé zapojen.
Max. Urovert osv. pro detekci: 3 — 1 000 Ix.

@ Pro klasické a halogenové

Otoc¢ny stmiva¢ 40 — 400 W
pro Klasickeé a halogenoveé
zarovky 230 V

Viz. ob). €. 7741 61.

Vykonovy stmiva¢ 100 — 1 000 W.

Vv, obj. &, 7741 60, zarovky 230 V ~, 60 - 300 W

Viz. obj. Cislo 7741 28.
@ Univerzalni zatéz, max. 1 000 W

Tlaéitkové stmivace 1
Zapnuto/vypnuto pomoci jednoho tlacitka,
stmivani pomoci druhého tlacitka.

@ Tlagitkovy stmivac 40 — 450 W

dle zatéze s tlacitky AUTO/ON/OFF
Viz. obj. islo 7741 89.

Automaticky pohybovy spina¢ 360°
s N vodicem
— LED nebo kompaktni zarivky:

0 VA - 250VA
— zarivkove trubice: max.
5X(2x36W)
— halogenové Zarovky s feromagnetickym
nebo elektronickym transformatorem:
0 VA - 500 VA
— halogenové a klasické Zarovky 230 V:
0W-1000 W
Moznost paralelniho zapojeni vice senzort na
jeden okruh. Nastavitelna doba sepnuti:
10s — 10 min. Nastavitelna uroven osvétleni pro
detekcei: 10 lux — 1275 lux. Instalace do podhle-
du (dodévano s prichytkami).

40 - 450 W Klasické a halogenové
zérovky 230 V; MN klasické

a halogenové zarovky 40 — 300 V~
s feromagnetickym transformatorem
nebo stmivatelnymi elektronickymi
transforméatory. Mdze byt oviadan
nékolika nepodsvétlenymi tlacitky.

Tlagitkovy stmivac¢ 60 — 600 W
pro Klasické a halogenové zarovky
230 V~u a nizkonapétové
halogenove Zarovky

s feromagnetickym transformatorem.
Moznost stmivani z vice mist pomocf
nepodsvétlenych tladitek.

Tlagitkovy stmivac 40 — 450 W

Viz. obj. ¢. 7741 62. Hotelovy kartovy spinac¢

Sepne elektricky obvod po zasunuti hotelové
karty nebo magneticke karty

(max. sffka karty 54 mm). Po vyjmuti karty se
el. obvod rozpoji. 230 V. 50/60 Hz.

Standard

Tlagitkovy stmiva¢ 60 — 600 W
Viz. obj. &. 7741 74,

sl

S ¢asovym zpozdénim
(asi 30 s po vyjmuti)

Standard

S Gasovym zpozdénim
(asi 30 s po vyjmuti)




L1legrand
Valena™ ‘f

termostaty, telefonni zasuvky, datové zasuvky

25H- , 2500

KOMPONENTOVA
L L
[1legrand Cllegrand L1legrand
25 let zéruka na jednotlivé 25 let zéruka na kompletnf Garantovano 2500 zapojeni/
774126 + 7743 51 774438 + 7744 51 komponenty: datové zasuvky strukturovanou kabeldz: metalické odpojeni patch kabelu.
RJ 45, patch panely, kabely... a optické kabely...

Mechanismy s kovovou montézni deskou. Montaz do pristrojovych krabic pomoci Sroubd nebo prichytek. Dodéavané bez ramecku.
Zasuvky RJ 45 s novym beznastrojovym konektorem LCS?. Garantovano 2500 zapojeni/odpojeni patch kabelu. Testovano pri POE+ podle IEEE 802.3at.
L.ze pouzit kabely s plnym jadrem AWG 22 az 25 nebo AWG 26 kabely s pletenym jadrem.

Ba.  [NGHEN Prostorové termostaty Ba.  [NGHE Datové zasuvky

Splnuji pozadavky norem ISO 11801 (2. vydani,
2. dodatek), CSN EN 50173 a EIA/TIA 568.
Dvajity barevny kod: 568 A a B.

Vhodné pro véechny typy konektort RJ 45,

RJ 12 a RJ 11 bez deformace kontaktd.
Moznost opétovného zapojeni v pripadé chyby.
Modul RJ 45 se sklonem 30°.

Standard

Termostat s prepinacim

kontaktem pro regulaci topent

nebo Klimatizace.

5Acose=1;2Acos =06

Regulace 5 - 30 °C.

Komfort

Termostat se spinacim

kontaktem a pfepinacem pro 1
nocni provoz (Utlum). 1
Moznost pripojeni casoveho spinace.
8Acose=1,4Acos ¢=006

Regulace 5 - 30 °C.

Podlahové topeni

Viz. provedeni "Komfort".
Dodavano s podiahovym
cidlem (kabel 4 m).

Zasuvky RJ 45, kategorie 5e
Gigabit Ethernet, PoE a PoE+

RJ 45 UTP - 1 vystup
RJ 45 UTP — 2 vystupy

RJ 45 UTP — 1 wystup
RJ 45 UTP - 2 wystupy

Zasuvky RJ 45, kategorie 6

1 Standard Gigabit Ethernet, PoE a PoE+
Viz. Obj' C. 7741 26 RJ 45 UTP — 1 WStUp
1 Komfort RJ 45 UTP - 2 wstupy

RJ 45 FTP — 1 wstup
RJ 45 FTP — 2 vystupy
RJ 45 STP — 1 vystup
RJ 45 STP — 2 wystupy

Viz. obj. & 7741 27

Podlahové topeni
Viz. obj. €. 7741 91

NI

Telefonni zasuvky RJ 45 UTP — 1 wstup

RJ 45 UTP - 2 vystupy
RJ 45 FTP — 1 wstup
RJ 45 FTP — 2 vystupy
RJ 45 STP — 1 vystup
RJ 45 STP — 2 wystupy

Pripojeni par po paru, samocinné zariznuti
pootocenim svorky Sroubovakem o 1/4
otacky. Konektor se sklonem 30°.

NI

RJ 11 -1 wstup,

4 kontakty )
L Eiggt;ké VyStupy, Zasuvky RJ 45, kategorie 6A
10 Gigabit Ethernet, PoE a PoE+
1 RJ 45 ISDN / internet
— 1 vystup, 8 kontaktd 1 RJ 45 STP — 1 wstup
9 RJ 45 + RJ 11 1 RJ 45 STP - 2 wstupy

— 2 wystupy, 4 a 8 kontaktd

RJ 11 -1 wstup, 1

RJ 45 STP — 1 wyst
4 kontakty 458 Weip

RJ 45 STP - 2 wstupy

RJ 11 - 2 wstupy,
4 kontakty

RJ 45 ISDN / internet
—1 vystup, 8 kontaktd

RJ 45 + RJ 11
— 2 vystupy, 4 a 8 kontaktd




Lllegrand

Valena™

televizni zasuvky

774329 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montazni deskou.

7744 32 + 7744 51

Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubl nebo prichytek.

Dodavané bez ramecku.

Ba.  [NGHEI Televizni zasuvky

TV zasuvky

S automatickymi svorkami.
TV ,samec" @ 9,5 mm, 4 — 2400 MHz.
Umozriuje zpétny priichod proudu 500 mA DC.

10

Individudlni instalace (do hvézdy)
Utlum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro pribéznou
instalaci

Utlum 10 dB.

Prlibézna zasuvka pro pribéznou
instalaci

Utlum 14 dB.

Individualni instalace (do hvézdy)
Utlum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 10 dB.

Prabézna zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 14 dB.

TV-RD zasuvky

S automatickymi svorkami.

TV ,samec" & 9,5 mm, 4 — 68 MHz

a 120 — 862 MHz.

RD ,,sam\ce" 29,5 mm, 87,5 - 108 MHz.

Ind|V|duaIn| instalace (do hvézdy)
Utlum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 10 dB.

Pribézna zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 14 dB.

Individudlni instalace (do hvézdy)
Utum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 10 dB.

Pribézna zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 14 dB.

770136 + 7701 51

774342

Ba.  [NGHEI Televizni zasuvky (pokracovani)

299

TV-RD-
TV ,samec" @ 9,6 mm, 4 — 68 Mhz
a120 -
RD ,samice" @ 9,5 mm, 87,5 - 108 MHz.
SAT typ ,F", 950 — 2400 MHz, umoznuje
zpétny prichod proudu 500 mA DC.

SAT zasuvky

862 MHz.

Individualni instalace (do hvézdy)

Utlum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro priib&znou

instalaci

Utlum 10 dB.

Pribézna zasuvka pro pribéznou
instalaci

Utlum 14 dB.

Individudlni instalace (do hvézdy)
Utlum 1,5 dB.

Koncova zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 10 dB.

Pribézna zasuvka pro pribéznou
instalaci
Utlum 14 dB.

TV-RD-SAT zasuvky

TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 5560-2400 MHz

TV-RD-SAT 2 kabely - 1,5 dB
Mozné pripojeni satelitu ke stavajici
instalaci.

Je pouze nutné privést druhy privodni
kabel

Univerzalni krytky

Se stredovym Sroubem a rozteci
konektort 30 mm (pro zasuvky

jinych wyrobctl).
=
1 2°9 TV-RD
« L O
1 229 TV-RD-SAT
~ o
1 2°% TV-RD
« C O
1 229 TV-RD-SAT




L1legrand

Valena™
zasuvky 2P+T, USB nabijecka

770470 +7 744 51 080399

7743 98 + 7743 51 S743 96 + 7743 51

I I
) o PR
Mechanismy s kovovou montazni deskou.

Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubd nebo prichytek. 774391
Dodévané bez ramecku.

Ba.  [NGHIE Zasuvky 16 A-250 V Ba.  [GEiE Dvojzasuvky 16 A-250V
Dodéavany kompletné s rameckem.
10 Zasuvka 2P + T 5 Dvojzasuvka 2P + T
10 Zasuvka 2P + T s détskou ochr. 5 Dvojzasuvka 2P + T s détskou ochr.
1 = 'l Zasuvka 2P + T — cervena krytka
GIE
1 2= Zasuvka 2P + T nezaménné — 5 Dvojzasuvka 2P + T
Cervena krytka 2
10 Odlisovaci nastavec na vidlice. .‘J’) . x
' Nasazuie se primo na vidici 5 ! @ Dvojzasuvka 2P + T s détskou ochr.
2P + T zafizeni urCeného
Kk napéjeni z chranénych obvod.
Dvojzasuvky s integrovanou
prepét’ovou ochranou lll. stupné,
10 =3 Zasuvka2P +T tridy D
',rﬂl
10 =" Zasuvka 2P + T s détskou ochr. 1 %) Dvojzasuvka 2P + T
‘;ﬂ s prep. ochr. Il st., tiidy D
Zasuvky s integrovanou
prepét’ovou ochranou lll. stupné, 1 Dvojzasuvka 2P + T
tfidy D s prep. ochr. Il st., tiidy D
Chranéna zasuvka slouzi k ochranée vsech
druht elektrickych zafizeni pripojenych
k rozvodu NN proti pulsnimu prepétr, USB nabijecky, 2x USB 2400 mA
Podminkou dokonalé ochrany je spravné (celkem)
uzemneni ochran a instalace vicestupnove L o o
ochrany podle doporuceni souvisejicich —3  Pro nabijeni mobinich telefond,
norem. : tabletd, svrgartphonu, MP3 a MP4
Jmenovité napéti: 230 /50 Hz. 1 VL prehravach,
Jmenovity proud: 16 A. V souladu s normou
Jmenovity wbojovy proud (8/20 ms): 1,5 KA. IEC 62684-2011-01.
Maximalni vybOJovy proud (8/20 ms): 5 KA. Spotfeba v pasivnim rezimu < 0,1 W.
Ochranna trovert: < 0,9 kY (LN), <1,5 kv 1 Dodavané bez propojovaciho kabelu.
LN/PE).,
ZkuSebni napet: SKV. Drzéak pro smartphone s kabelem
Signalizace poruchy: opticka.
P¥i poruse a odpojeni ochranného modulu se 10 Dodéavané s 60cm USB/micro USB navijecim
rozsviti Cervena kontrolka na plastovém krytu kabelem. Zabranuie riziku padu mobilnino
zasuvky. V tomto piipadé jiz nejsou zarizent zarizenl a umoznuje jeho bezpecné pouzivani
pripojena k zasuvce chranéna proti pulsnimu behem nabijeni. Nasténna montaz.
prepeétf a zasuvku je nutné neprodiené
vymenit. @

Zasuvka 2P + T s prep.
ochr. lll. st., tfidy D
Zasuvka 2P + T s prep.
ochr. Ill. st., tfidy D

— Cervena krytka

Zasuvka 2P + T s prep.
ochr. Ill. st., tfidy D

11



Lllegrand

Valena™
kryti IP 44

774101 + 7743 61 7700 92 + 7744 51 7744 50

Mechanismy s kovovou montazni deskou. Dodavané bez ramecku.
Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubt nebo prichytek.

. [NGEIEIN Rada pristroji v kryti IP 44 Bal.
Kompletuji se se standardnimi ramecky.
Spinace 10 AX-250 V.

@ Spinag €. 1
= 1

Stfidavy prepinac ¢. 6

= 10
@ Kiizovy prepina &. 7
@ Dvojity stfidavy prepinac ¢. 6+6 ;
=
.‘-Ll],-l
=% Tladitko — spinaci kontakt
(se symbolem zvonku)

Zasuvky 16 A-250V~

—

—

—

—

—

Dvojpélovy spinac &. 2

—

10 =3 Zasuvka 2P + T s détskou ochr.
e
1
Ramecek v kryti IP 44
1
Kompatibilnf také s mechanismy bez kyti IP 44.
1
1 @ Ramecek s klapkou
10
L 10
1 @ Ramecek s klapkou
Nahradni doutnavky
10 230V, 0,5 mA zelena
10 230V, 1 mA zelena
10 230V, 1 mA oranzova
10 12V, 15 mA oranzova

12

[GerE Ostatni funkce

Kabelovy vyvod bez svorek

Zaslepka (montazni deska ve.
krytu)

Univerzalni krytka

Kabelovy vyvod bez svorek

Zaslepka (montazni deska ve.

krytu)

Instalaéni krabice pro povrchovou
montaz

@ Jednonasobna

Dvojnasobna

| Trojnasobna

Prichodky

PrisluSenstvi pro spojovani




L1legrand

Valena™
zvukovy rozvod

770069 + 7744 51 774166+ 7743 51 774167 + 774168 + 7743 52 770267 + 7701 51 774324 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montazni deskou. Dodavané bez rémecku.
Montaz do piistrojovych krabic pomoci Sroubt nebo prichytek.

Ba.  [NGEENY Zvukovy rozvod Ba.  [NGEEN Reproduktory (pokra¢ovani)

Zapusténé v @ 60 mm krabicich,
min. hloubka 40 mm.

Obj. ¢. 7700 69 a 7700 70 dodavana
s ¢ernou krytkou.

Instalace pro jeden pokoj
Stereo FM tuner
2x1TW16Q
Automatickeé vyhledavani
a moznost ukladan( stanic.
Vstup: @ 3,5 mm jack.

Napdjeci zdroj pro Stereo FM

tuner s integrovanym

reproduktorem.

Reproduktor: 1 W —16 Q
Modularni napajeci zdroj (5DIN),

instalace do rozvadéce.

W‘Napaﬁeci zdroj do podhledu.

Instalace pro vice pokojt
Centralni jednotka
Hlavni vstup: @ 3,5 mm jack.
Dodéavané s 230 V/15V - 60 W
modulamim napajecim zdrojem pro instalaci
do rozvadéce.
=2 © Bérova
A Obi
Stribrna metaliza
Lokalni stereo ovlada¢ s LCD
obrazovkou 1 ks pro kazdy pokoj
Stereo 2 x 1,6 Wpro 8 Q
a 16 Q reproduktory.
Dodatec¢ny vstup: @ 3,5 mm jack.
Moznost nastavent: zvuk, vysky, hloubky
centralnf intercom, budik.
Spotreba 5 W.
@ Bérova
O Bla

Stifbrna metaliza

Modul doplrikovych funkci
Funkce:
- rédiovy prijimac s volenim kanald,
- modul sledovani ditéte,
- centralni, skupinovy a adresny intercom.
Pripojent k lokalnimu oviadaci.
=2 Bérova

OBila

Stribrna metaliza

\&A

&@:’ Montaz do suchych pricek.

Reproduktor 6,5 (230 mm)

Reproduktor pro zapusténou montaz
2W-16Q-2". Montaz do zdi.

O Bla
Stifbrna metaliza

Reproduktorové zasuvky

Z4asuvka pro reproduktory jednoducha
Vodice od 0,75 do 4 mm2,
pripojeni automatickou svorkou.
a © Bérova
OBia
Stribrna metaliza
Zéasuvka pro reproduktory dvojita
Vodice od 0,75 do 4 mm?
pripojent automatickou svorkou.
a2 ' Bérova
OBia
Stiforna metaliza

Audio a video zasuvky

Audio a video zasuvka HDMI, typ A, v1.3
Pouzitf pro prenos zvuku a obrazu ve vysokém
rozliseni mezi zdrojem (HD-DVD, Blu-Ray
prehravac, hemi konzole, pocitac, atd.)

a pfislusnym priimacem (plazmové obrazovky,
LCD monitor\/, atd.)

Q Bézova
)@ Bia
[ Stifbrna metaliza
Video zasuvka HD 15

Pripojeni VGA, XGA nebo VESA pro PC monitory,
plazmové obrazovky, video projektory, atd.

= © Bérova
OBila
Stifborna metaliza

HD 15 + @ 3,5 mm Jack zasuvka

@ Bérova
OBIla
Stiibrna metaliza

Audio a video zasuvka 3 RCA

Pro kompozitni video a audio stereo pripojent
(DVD prehravac, kamera, videorekordér)

1 = @ Bérova
Reproduktory 1 O gggb —
Reproduktor typu ,spot*, 2’ (80 mm) i fibrna metaiiza
2W-16Q - . P
Bily. Optické datové zasuvky

Minimalna hloubka pfistrojové krabice:
40 mm.

Opticka zasuvka 2x simplex spojka SC/APC

1B%y0 W-8Q 10 @ Bézova
Montéz do zdi. 10 O Bﬂ§1 . .
10 Stribrna metaliza

13
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Valena™

ramecky

=

1 ramecek

2 ramecky

oo

3 ramecky

4 rémecky

5 rémeckl

Baleni 10 1 1 1 1

Bila D 7744 51 7744 52 7744 53 7744 54 7744 55
Bila / prihledny prouzek U 7744 61 7744 62 7744 63 7744 64 7744 65
Bila / stibrny prouzek i 7704 91 7704 92 7704 93 7704 94 7704 95
Perlet E 7704 81 7704 82 7704 83 - -

Graph / jantarovy prouzek E 7704 41 7704 42 7704 43 - -

Graph / modry prouzek :; 7704 31 7704 32 7704 33 - -

Graph / rézovy prouzek :” 7704 51 7704 62 7704 53 - -

Bézova D 7743 51 7743 52 7743 53 7743 54 7743 55
Bézova / zlaty prouzek i 7741 51 774152 7741 53 7741 54 774155
Ji m 7700 21 7700 22 770023 7700 24 7700 25
Terra 7700 11 770012 770013 7700 14 7700 15
Umbra 7700 01 7700 02 7700 03 7700 04 7700 05
Stiforna metaliza 7701 51 7701 52 7701 53 7701 54 770155
Titan / zlaty prouzek ' 7703 61 7703 62 7703 63 7703 64 7703 65
Stiibrma metaliza / storny prouzek 7703 51 7703 52 7703 53 7703 54 7703 565
Gema / stiorny prouzek D 7703 91 7703 92 7703 93 7703 94 7703 95
Javor / stfibrny prouzek i 7703 81 7703 82 7703 83 7703 84 7703 85
Mahagon / stiforny prouzek ' 770371 770372 770373 770374 770375
Matné zlato n 770301 770302 770303 770304 770305
Ténované drevo . 770311 770312 770313 770314 770315
Zlato barok 7700 20 - - - -

Jemna perlet ﬂ 770471 770472 770473 770474 770475
Pepitovy n 7 704 20 - - _ _

Brouseny hlinik ﬂ 7 703 31 770332 770333 770334 770335
Hiinik graph ﬂ 7 703 41 7 703 42 770343 7 703 44 7 703 45

14

1 - rdmecky bézové a bilé barvy se dodavaji po 10 kusech.




L1legrand

Valena™

ramecky

2 ramecky 3 ramecky 4 rémecky 5 rémeckl
0|
]

Baleni 10 1 1 1
Bila E 7744 56 7744 57 7744 58 7744 59
Bila / pranhledny prouzek i 7744 66 7744 67 = =
Bilé / stribrmy prouzek U 7704 96 7704 97 = —*
Perlet E 7704 86 7704 87 — —
Graph / jantarovy prouzek ‘j 7704 46 7704 47 = —*
Graph / modry prouzek jl 7704 36 7704 37 = —*
Graph / rdzov y prouzek D‘ 7704 56 7704 57 = —
Bézova E 7743 56 7743 57 —* —*
Bézova / zlaty prouzek i 7741 56 774157 —* —*
Ji m 7700 26 7700 27 = -
Terra 7700 16 770017 —* =
Umbra 7700 06 7700 07 - =
Stibrna metaliza 7701 56 770157 — -
Titan / Zlaty prouzek ' 7703 66 7703 67 = =
Stibrna metaliza / stfbrny prouzek 7703 56 770357 = —*
Cerné / stibmy prouzek D 7703 96 7703 97 - -
Javor / stifbrny prouzek i 7703 86 7703 87 = =
Mahagon / stfibrny prouzek ' 770376 770377 = —*
Matné zZlato E 7 703 06 770307 = =
Tonované drevo . 770316 770317 = =
Zlato barok - - - —*
Jemna perlet E 770476 770477 —* —*
Pepitovy - - = =
Brouseny hlinik ﬂ 7 703 36 7 703 37 = =
Hiinkk graph ﬁ 7703 46 7708 47 —* =

10 - rdmecky bézové a bilé barvy se dodavaji po 10 kusech.
* - pouZijte horizontdlni vicenasobné ramecky, ve kterych pootocte vnitini prouzky 15
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Valena™

zvukovy rozvod

B Rozvod zvuku v jedné mistnosti (napf. kuchyn, koupelna, atd.)

Pomoci reproduktorti typu ,,Spot* obj.¢. 0 673 27, napajeciho
zdroje v podhledu a Stereo FM tuneru obj.¢. 7700 69

T
1 = T Obj.c. 67322 =4
T B |+

L = =

Obj.¢. 673 27

-

&
||

+

[

Obj.¢. 7700 69

B Rozvod zvuku do vS§ech mistnosti vdomé

Obj.¢. 67327

Pomoci Stereo FM tuneru obj.¢. 7700 69 a napajeciho zdroje
integrovaného do reproduktoru obj.¢. 7700 70 (mono)

LN
°0Q°
A
©
Obj.¢. 770069  Obj.c. 7700 70

Rozvod zvuku z centralni jednotky nebo z pridavného zafizeni (nap¥. MP3 piehravac) pripojeného na lokalni oviadac¢
0bj.¢.7741 67/7700 67/ 7702 67

16

K reproduktoriim

K reproduktordm

| I
I | | L 1| -1 I 1|
I I I Obj.¢. 673 27 Obj.¢. 673 27
| I I
15V | | |
2 vodice |
min. 0,9 mm? | | o | —Hl
| I I
C ) C )
Centrélni I I o|S9p I CEl
Jednotka
Obj.¢. 7741 66 I I
+[ |- Joojc. 774I 67 +| |- [onic. 774*1 67 +| |- |ons 774167
2 péary I
1pér 0,9 mm?

K reproduktortim

Centralni jednotka
Obj.¢. 7741 66

15V

(o)
o]
o]
O,

0000
00
000

o

2 vodice
min. 0,9 mm? | o
I
I
S
I

2 pary I

Obj.¢. 7741 67+7741 68

1 pér 0,9 mm?

Obj.C. 7741 67+7741 68
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VYZKOUSEJTE

- novy design

- novy mechanismus
- nové funkce

www.valenalife.cz
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IZOLO\(A:NA
MONTAZNIi DESKA

Valena

INMATIC

Spolehlivy
Robustnl s

Ochrana pred dotykem
se zivymi castmi po celou
dobu instalace.

VETSI UVOLNOVACI
TLACITKA

Vétsi komfort pri odpojovani
vodi¢l z automatickych
svorek.

Ochrana proti zdsahu
elektrickym proudem

a zranénim.

DETSKA OCHRANA

Integrovand v mechanismu.

TESTOVACI BOD

Volny pFistup pro mérici zarizenf
bez potieby demontaze z instalacni
krabice.

Detail spinace ¢.1 instalaci rdmecku.

18

Vysokd ochrana mechanisma
pied prachem, malovanim

a poskrabanim, dokonce

i po instalaci. Neni nutné
odstranit ochranny kryt,

i kdyZ se produkt pouziva pred
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NOVE FUNKCE

V NABIDCE VALENA LIFE

BLUETOOTH AUTOMATICKY USB
MODUL VYPINAS NABIJECKA

ZASUVKA AUTOMATICKE NOCNI ZASUVKA 2x2P+T
HDMI 1.3 OSVETLENI S POOTOCENYMI DUTINKAMI

%9

D D

PROGRAMOVATELNY ZASUVKA
TERMOSTAT S USB NABIJECKOU
ChEP | B
5_5_.';-_-"

19



VICE NA

www.legrand.cz

www.youtube.com/+legrandcz
f www.facebook.com/legrand.cz

www.linkedin.com/company/
legrand-ceska-republika

www.legrandforum.cz

L1legrand

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovska 100/94
180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar(@legrandcs.cz
www.legrand.cz
www.vypinacezasuvky.cz
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