
44

Tester vodivosti - DUTEST   
pro měření průchodnosti a vodivosti,  
s optickou a akustickou signalizací,  
k měření polarity polovodičových součástek
izolační schopnost do 400 V 
ukazatel nízkoohmických odporů do 900 Ω
ukazatel vysokoohmických odporů do 90 kΩ
stupeň krytí IP 40
 1      11 1435

PROTAHOVACÍ SYSTÉMY
 Ocelové a perlonové struny
Ocelový plochý pásek
2 koncovky, pevnost v tahu 900 N   šířka [mm] délka [m]
 10    3,5 x 0,5 10 14 0004
 10    3,5 x 0,5 15 14 0006
 10    3,5 x 0,5 20 14 0008
 10    3,5 x 0,5 25 14 0010

Ocelová struna - EFLEX
spletená ze 4 ocelových spirál, s ocelovými
koncovkami, pevnost v tahu 500 N  ø [mm] 
 1    4 5 14 0040
 1    4 10 14 0042
 1    4 15 14 0044
 1    4 20 14 0046
 1    4 25 14 0048
 1    4 30 14 0050

Perlonová struna
s masivními ocelovými koncovkami, pevnost v tahu 900 N
 1    4 5 14 0052
 1    4 10 14 0054
 1    4 15 14 0056
 1    4 20 14 0058
 1    4 25 14 0060
 1    4 30 14 0062

Lisovací kleště
k lisování koncovek perlonových strun ø 4 mm 
 1     220 10 6114

 Speciální tažné systémy
Ruční měřící přístroj
praktický a přesný (± 1%) pomocník pro měření délky kabelů ø 4 - 35 mm,  
analogové počitadlo 0 - 9999,9 m

 1      14 2745

Souprava KatiBlitz compact
určeno pro domovní instalace, se zabudovaným příslušenstvím, tažným nástrojem,  
zaváděcími hlavicemi ø 7 - 10 mm, počáteční dutinkou M 5, spojovacími dutinkami,  
tažným okem M 5, kabelovou punčochou ø 6 - 9 mm a 3 g vteřinovým lepidlem

 1    3 20 14 2020
 1    3 30 14 2024
 1    3 50 14 2028

Náhradní struna
 1    3 20 14 2120
 1    3 30 14 2122
 1    3 50 14 2124
Zaváděcí hlavice se závitem M 5
 1     7 14 2130
 1     10 14 2132
 1     13 14 2134
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